


A nyilaszarékon szintén nem szabad
spérolni. Ahonnan a tulajdonos besze-
rezte, ott szamitdgép dltal vezérelt gép-
soron késziilnek a nyildszdrék, nagy
precizitdssal.

A két auté egymadstol fiiggetlen ki-be
jarhatésdga volt a gardzs kialakitdsdnak
egyik legfontosabb kritériuma. Tovabbi
szempont volt, hogy szintben, ives ka-
nyarodds nélkiil lehessen megkozeliteni.
Szerencsés a konyhdhoz, spdjzhoz vald
kozelség a vasdrldsokndl. Az alsé szin-
ten van a gépészeti helyiség és még to-
vabbi két taroléhelyiség. A gardzs tulaj-
donképpen még a kerékpdrok és egyéb

autés holmik tdroldsara (pl. téli gumik,
tetcsomagtartok stb.) is alkalmas.

A hdzigazda szerint a legjobb kérdés
a szigetelésre vonatkozna, magya-
ran mi keriilt a falakra? A vdlasz érde-
kes, mivel: semmi! A fal anyaga 44-es
Porotherm tégla, szabdlyosan, nagy
odafigyeléssel rakva, majd erre mész-
habarcs vakolat. A kettds hészigeteld
ivegezés 1.1 k értékd, a 3 réteg( festés
btitor mindségl. A lakdsban mindig 24
°C fok van, minden helyiségben, kivéve
az uszodat (28-30 °C) és a gardzst (15
°C). J6 nyilaszardk mellett ez pont elég
egy hdznak. Gyakori hiba, mikor valaki

sildny téglabol épitkezik, majd rarakja
a vastagabbndl vastagabb szigetels-
anyagokat a falra. Ezzel bedunsztolja a
hédzat, elzdrja a természetes szellGzést.
A hdaz fiitésére kiiléndsen nagy figyel-
met forditottak. A nappaliban padlé-
fités, a nagy feliiletd nyildszardk alatt
padld-konvektor, a Iépcsdhdzban falfd-
tés, a tobbi helyiségben pedig radidtor
adja a meleget. Az egészet egy 45 KW-0s
Hoval kondenzdaciés kazdn f(iti, mely a
kivalé dsszhatdssal kb. 3000 m?*-t hasz-
ndl a 386 m* fiitésére és melegvizre, to-
vdbbi kb. 1600 m?-t a medence vizének
flitésére, évente. |




